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CAF45 TECHNOLOGIA EC. ZAOSZCZĘDŹ PONAD 40% ENERGII!

CAF45 EC 
Efektywność (przy 0 Pa) m³/g 5620
Długość wydmuchu m 40
Moc silnika Wat 163
Częstotliwość Hz 50/60
Napięcie sieciowe Volt 230
Pobór mocy Amp 1,34
Obroty silnika Obr./min. 1110
Waga kg 10
Średnica cm 45
Maksymalna temperatura pracy ˚C 80
Poziom hałasu dB(A) 66

ERP 2020

Zalety wentylatorów CAF45 EC

•  Niezawodny i renomowany silnik

•  Niezwykle energooszczędny dzięki zastosowaniu 
nowej technologii EC

•  Możliwość sterowania w modusie RS485 MODBUS RTU

•  Możliwość sterowania ponad 100 wentylatorów za 
pomocą jednego sterownika obrotów

•  Kabel ekranowany nie jest już wymagany

•  3- metrowy kabel w komplecie

•  Krata ochronna z obu stron obudowy zapewnia 
optymalne bezpieczeństwo użytkowania

•  Minimalna długość wydmuchu powietrza 40 metry 
(przy 0 Pa)

•  Wentylator powleczony jest farbą proszkową wysokiej, 
holenderskiej jakości

Technologie recyrkulacji powietrza nie stoją w miejscu. Odpowiedzią Holland Heater na światowe trendy 

recyrkulacji powietrza jest wentylator CAF45 nowej generacji w energooszczędnej wersji EC. Najważniejszą 

zaletą technologii GreenTech EC (elektronicznie komutowanej) w porównaniu z konwencjonalną technologią  

AC jest znacznie wyższa wydajność sięgająca blisko 90%. To oznacza bardziej efektywne wykorzystanie energii, 

mniejsze straty ciepła, a tym samym dłuższą żywotność urządzenia. Wentylator CAF45 EC wykazuje bardzo  

niski poziom hałasu i dzięki generowanemu sygnałowi 0-10V jest łatwy w sterowaniu za pomocą standardowego 

regulatora obrotów lub komputera klimatycznego poprzez MODBUS. I wreszcie świetna informacja dla budżetu 

inwestycji: liczba wentylatorów EC, którą można podłączyć do jednego regulatora prędkości, jest znacznie 

wyższa niż w przypadku wentylatorów AC i wynosi ponad sto jednostek na jeden regulator! 
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