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Dozownik Dosatron D25RE2 PVDF

Dane techniczne

Producent: Dosatron

Przytacze: 3/4"

Natezenie przeptywu: 10 I/h - 2500 I/h
Zakres dozowania: 0,2 % -2 %

Dozownik Dosatron D25RE2 PVDF

Urzadzenie nieelektryczne stuzace do precyzyjnego dozowania mieszanki preparatu. Zrédtem energii dozownika
Dosatron jest cisnienie i przeptyw wody. Do regulacji dozowania stuzy specjalnie zaprojektowany pierscien, za
pomoca ktérego ilosé wtryskiwanego preparatu jest doktadnie ustalana za pomocg miary procentowej. Jest ona
proporcjonalna do ilosci wody wptywajgcej do urzgdzenia, np.:

1%= 1:100 (jedna jednostka preparatu na sto jednostek objetosci wody)

Zastosowanie:

Szpitalnictwo, dezynfekcja, zachowanie czystosci, nawozenie, srodki ochrony ro$lin, smarowanie, modyfikacja
PH/TH, chemia sanitarna, flokulacja, mycie pojazdéw, wyposazenie ferm (hodowla zwierzat)

. - Obrébka metalu
. - Myjnie samochodowe

. - Przemyst graficzny, drukarnie

Zasada dziatania:

Doptywajaca woda do urzadzenia pcha ttok powodujacy wyptyw mieszaniny. Jednoczeénie ze zbiornika zasysany
jest uprzednio przygotowany preparat i wtryskiwany do komory mieszajgcej. W komorze powstaje roztwor, ktéry
przez otwarte zawory wylotowe ptynie dalej po instalacji, az do miejsca docelowego.

Zalecenia uzytkowania dozownikéw przy stosowaniu kwaséw:

- substancje podawac w stezeniu maksymalnym 1% (warto$¢ pH ok 1,5)
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- po podaniu preparatu, dozownik natychmiast odtgczyé, wyjaé ttok i bardzo dobrze umy¢ catoéc
- po kazdym uzyciu urzgdzenie bardzo dobrze przeptukac i zakonserwowac

- nie doprowadzac¢ do sytuacji, kiedy dozowana substancja znajduje sie w dozowniku, a przez dozownik
nie przeptywa woda

Producent: Dosatron[]

Parametry techniczne

- Regulowana dawka dozowania: 0.2 % - 2 % (1:500 - 1:50)

- Robocze natezenie przeptywu wody: 10 I/h (0.01 m3/h) - 2500 I/h (2.5 m3/h)
+ Robocze cisnienie wody: 0.3 - 6 bar

- Strata cisnienia: 0,3 bar - 1,9 bar zaleznie od warunkéw dziatania

- lloé¢ wtryskiwanego zageszczonego preparatu: 0,021/h - 50 I/h

- Srednia doktadnosé dozowania: +/- 5 %

- Srednia powtarzalnosé: +/- 3%

« Przytacze: 3/4" GZ BSP-NPT @20 x 27 mm

- Silnik: wielostopniowy ttok, pojemnos¢ 0,451 (1 cykl lub 2 klikniecia), wbudowana komora homogenizacyjna
+ Maksymalna lepkosé preparatu: 400 cPs przy 20°C

+ Wysokos$¢ lub dlugosé maksymalna ssania zageszczonego preparatu: 4 m

« Wbudowany zawér odpowietrzajacy: tak

» Temperatura robocza: 5-40°C

Wymiary:

Srednica: 12,7 cm (5")

Wysoko$¢ catkowita: 39.9 cm (13 3/4")

Najwieksza szerokos$é: 16 cm (6 5/16")

Ciegzar: 1.2 kg

Standardowe wyposazenie:

- Obudowa z PVDF do silnie stezonych kwasoéw i innych agresywnych koncentratéw
Zalecane:
+ Zastosowanie filtra dyskowego min. 200 mesh przed wlotem do urzadzenia
« Zastosowanie regulatora cisnienia przed wlotem do urzadzenia

- Wykonanie opcjonalnego obejscia z wykorzystaniem zaworow recznych (dajgcego mozliwosé czasowego
ominigcia dozownika w instalacji)

Video

Jak wymieni¢ uszczelki w dozowniku Dosatron:
Czesci zamienne

Ponizej znajdziesz czgsci dostepne w naszym sklepie internetowym:
Chcesz pozna¢ doktadne numery czesci? Kliknij na kafelek ponizej:

Pozostate czesci zamienne do dozownikéw Dosatron dostepne sg na zaméwienie.
Jezeli chcesz otrzymac oferte i informacje dotyczace dostepnosci - napisz do nas: info@nawodnienia.eu
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https://www.nawodnienia.eu/dozowniki-dosatron/czesci-zamienne-do-dozownikow/d25
https://www.nawodnienia.eu/files/375068901/file/D25RE22.pdf

