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Honeywell Resideo Centra DR-GFLA Zawér mieszajacy
prosty 3-dr PN6 (kotnierzowe)

DR-GFLA
< a»

Honeywell Resideo Centra DR-GFLA Zawér mieszajacy prosty 3-dr PN6
(kotnierzowe)

Zawory mieszajace typu DR-GMLA (gwintowane) i DR-GFLA (kotnierzowe) posiadajg grzyb obrotowy oraz przeptyw
tzw. prosty tzn. ze kierunek przeptywu strugi zmieszanej jest taki sam jak kierunek strugi ze zrédta ciepta. Zawory
majg zastosowane w wodnych instalacjach grzewczych i klimatyzacji; medium: woda, mieszanina woda-glikol do
50%.

Wiasciwosci:

- Chromowany grzyb obrotowy zapewniajacy dtuga i niezawodng prace
- Statoprocentowa charakterystyka przeptywu

- Wtasciwosci antykorozyjne i antyblokujace

- Solidne zamocowanie napedu elektrycznego

- Widoczne potozenie grzyba zaworu

- Szeroki zakres przeptywu i rodzaju napedu

Tel.: 22 7530139
6 hb-system
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Warianty

CENA Z 30NI
WARIANT WYSYLKA CENA PRZED PROM.
DR 20 GFLA 24 h 1040.09 7+ 707.26 zt 1040.09 7l
DR 25 GFLA 24h 1092.36 71 742.80 zt 1092.36 zI
DR 32 GFLA 24 h 1160.26 71 788.98 zt 1160.26 zI
DR 40 GFLA 24 h 117096 71 796.25 2zt 1170.96 zI
DR 50 GFLA 24h 142188 7+ 966.88 zt 1421.88 7l
DR 65 GFLA 24 h 149814 71 1018.74 z 1498.14 2|
DR 80 GFLA 24 h 234930 71 1597.52 zt 234930z
DR 100 GFLA 24 h 3114.36 21 2117.76 2t 3114.36 zI
DR 125 GFLA 24 h 5610.03 71 3814.82 zt 5610.03 zI
DR 150 GFLA 24h 918195 7 6243.73 z4 9181.95 zI
DR 200 GFLA KVS1000 Zam. 14516.46 7+ 9871.19 zt 14516.46 7|
DR 200 GFLA KVS 1600 Zam. 14950 65 7 10166.44 2t 14950.65 zI

Parametry techniczne

Tel.: 22 7530139
6 hb-system
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+ Chromowany grzyb cbrotowy zapewniajacy diugg i

niezawodng prace

Staloprocentowa charakterystyka przephywu
Wiasciwosci antykorozyjne i antyblokujgce
Solidne zamocowanie napedu elektrycznego
Widoczne polozenie grzyba zaworu

Szeroki zakres przeplywu | rodzaju napedu

DANE TECHNICZNE

Mominalne cignienie
statyczne

Maksymalny spadek
cignienia

Dopuszczalny
przeciek wewnetrzny

Przytgcza

Kat obrotu

Gwint wewnetrzny
Uszczelnienie
Materiat korpusu
Grzyb zaworu

Medium
Temperatura medium
Ciezar

Charakterystyka
przephywu

6 bar, 600kPa

Zaleznie od typu (patrz: “Dane
techniczne i oznaczenia katalogowe”
na str. 2)

1% wspdtpczynnika ks

Gwint wewnetrzny / kolnierz zgodnie
z normg DIN EN 1092-2 (patrz:
“Dane techniczne | oznaczenia
katalogowe" na str. 2)

a0 *

8 zZwojow

Podwijny O'ring

Zeliwo

Zeliwo, chromowane

Woda grzewcza wg VDI 2035
(zawortost tlenu <0.2 g/m?®, pH
8...9.5), mieszanina woda-glikol
(maks. 50% glikolu)

2 do 130 "C, bez kondensacji
Zaleznie od typu (patrz "Wymiary
"DR..GMLA" i "Wymiary DR...GFLA"
na stronie 3)

Statoprocentowa

DANE TECHNICZNE | OZNACZENIA KATALOGOWE
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e i Nomined Nr kat. Nr kat. TR i
o [migodz.] “'[’k'FZI mn:l:r:‘tn[:;] werss x Wersia | oo qukowanym
gw. wewn. kotnierzowa Ap (40 kPa)
15 4,0 100 10 DR15GMLA - 10
20 6.3 100 10 DR20GMLA DR20GFLA 10
25 10 100 10 DR25GMLA DR25GFLA 10
3z 16 100 10 DR32GMLA DR32GFLA 10
40 25 100 20 DR40GMLA DR40GFLA 10
50 40 100 20 - DRS0GFLA 20
65 63 100 20 - DRESGFLA 20
a0 100 100 30 - DRBOGFLA 20
100 160 100 40 - DR100GFLA 30
125 250 70 40 - DR125GFLA 30
150 630 50 40 - DR150GFLA 40
200 1600 50 40 - DR200GFLA 40
200 1000 50 40 - DR200GFLA1 40
NAPEDY WSPOLPRACUJACE
Moment [Nml | o or okt 24 Vac | sygnal 3 pkt. 230 Vac | _sygnal 0210y | Zakres stosowania®
10 ME081A1013 ME0E1L1019 MTO81E1012 DN15...DN20
20 WYMM20-24 VMM20 VYRM20 DN15.. . DNEOD
30 YMM30-24 VMM30 - DMNB0...DN150
40 YMM40-24 VMMAD - DMN125...DN200
40 VMM40-24F YMM40F - DMN125...DN200
1) mozliwe jest stosowanie slownikdw z wigkszym momentem dia mniejszych srednic

Tel.: 22753 0139




