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Nagrzewnica szklarniowa Ermaf GP, gazowa 230V,
otwarta komora spalania

Nagrzewnica szklarniowa Ermaf GP, gazowa 230V

Firma Ermaf posiada ponad 30 letnie doswiadczenie w produkcji urzadzenh grzewczych do szklarni.

Urzadzenie na gaz, stuzace do ogrzewania szklarni i innych pomieszczen, w ktérych uprawia sig roslinnosc.
Nagrzewnica gwarantuje optymalny proces spalania oraz zapewnia bezawaryjng eksploatacje urzadzen. Prosta ale
funkcjonalna budowa zapewnia niezawodne i czyste spalanie. Elementy sktadajgce sie na budowe urzadzenia
spetniajg wszystkie surowe wymagania stawiane przez normy europejskie oraz z poza krajéw UE. Zawory wysokiej
klasy A oraz stata kontrola ptomienia zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania.

Uwaga:
Do wyboru dwa rodzaje paliwa: gaz ziemny lub propan.

Montaz: Nagrzewnica z otwartg komorg spalania gazu. Mozliwo$¢ montazu nagrzewnicy na stelazu lub na
tancuchach.

Nagrzewnica szklarniowa gazowa o mocy 230 V posiada nastgpujace zalety:

e zbudowane ze stali nierdzewnej

e wykorzystanie w szklarniach

e mozliwo$¢ sterowania palnikiem BCU
e fatwos¢ utrzymania
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posiadajg certyfikat jakoéci w krajach Unii Europejskiej i poza EU.

e mozliwo$¢ przystosowania do innych rodzajéw gazu oraz olejéw innego typu.
zdolnos¢ pracy réwniez przy niskim ci$nieniu gazu

e zabezpieczenie za pomoca 2 szt. zawordw gazowych klasy A
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Warianty

CENA Z 30NI
RODZAJ PALIWA MOC GRZEWCZA WYSYLKA CENA PRZED PROM.
gaz ziemny 14 kW 7807.00 zt 5777.18 zt 7807.00 zI
propan 14 kKW Na zamowienie 7807.00 zt 5777.18 zt 7807.00 zI
gaz ziemny 40 kW Na zamowienie 9833.00 zt 7276.42 zt 9833.00 zI
propan 40 kW Na zaméwienie 9833.00 zt 7276.42 zt 9833.00 zl
gaz ziemny 70 kW Na zamowienie 11265.00 zt 8336.10 zt 11265.00 zI
propan 70 kW Na zamoéwienie 11265.00 zt 8336.10 zt 11265.00 zI
gaz ziemny 95 kW Na zamoéwienie 13053.00 zt 9659.22 zt 13053.00 zI
propan 95 kW Na zaméwienie 13053.00 zt 9659.22 zt 13053.00 zI
gaz ziemny 120 kW Na zamdwienie 14161.00 zt 10479.14 zt 14161.00 zI
propan 120 kW Na zamowienie 14161.00 zt 10479.14 zt 14161.00 zI
Parametry techniczne

Rodzaj komory: otwarta

Rodzaj zaptonu: elektryczny

Rodzaj sterowania: Monitor elektryczny

Paliwo: Gas LPG

Diugos¢ strumienia: 10-50 m

Wyposazenie dodatkowe w zestawie: tanncuch 80 cm - 2 szt., Karabinczyk - 4 szt. Haki - 4 szt.
Kabel: 3 m z wtyczka

Czestotliwosé: 50 Hz
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