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Nagrzewnica szklarniowa Holland Heater HHB

Nagrzewnica szklarniowa Holland Heater HHB, gazowa

Nagrzewnice HHB opalane gazem ziemnym lub gazem propan to holenderska jakość podparta kilkudziesięcioletnim
doświadczeniem. Ponad 40 lat udoskonaleń technologicznych zaowocowało wysoką trwałością i efektywnością,
które w połączeniu z krótkim terminem dostawy i doskonałym stosunkiem ceny do jakości stanowią niezawodne
rozwiązanie cieplne w Państwa szklarni. Nagrzewnice produkowane są oraz certyfikowane w Holandii. 

Nagrzewnice gazowe stosowane są w tunelach lub szklarniach, głównie w uprawach papryki, pomidora lub ogórka
i innych gatunków ciepłolubnych. 

Korzyści:

Wysoka efektywność, 100% wydajność cieplna,
Wygenerowane ciepło w całości i w sposób bezpośredni emitowane jest do szklarni.
Nagrzewnica doskonale sprawdza się również jako generator CO₂ co sprzyja wzrostowi roślin i wielkości
plonów.
Zasięg wydmuchu powietrza wynosi  40 m,
Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika mikroklimatu.

Nagrzewnica Holland Heater posiada różnorodne środki zabezpieczenia: 

Czujnik powietrza kontroluje pracę wentylatora
Elektroda jonizacji  odpowiada za bezpieczne działanie palnika
Termostat maksymalnej temperatury chroni urządzenie przed przegrzaniem
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Warianty

MODEL ZASILANIE RODZAJ GAZU WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

HHB 40 230V propan Na zamówienie 10860.00 zł 8579.40 zł 10860.00 zl

HHB 70 230V propan Na zamówienie 12421.00 zł 9812.59 zł 12421.00 zl

HHB 100 230V propan Na zamówienie 13993.00 zł 11054.47 zł 13993.00 zl

HHB 120 230V propan Na zamówienie 14885.00 zł 11759.15 zł 14885.00 zl

HHB 40 230V gaz ziemny Na zamówienie 10860.00 zł 8579.40 zł 10860.00 zl

HHB 70 230V gaz ziemny Na zamówienie 12421.00 zł 9812.59 zł 12421.00 zl

HHB 100 230V gaz ziemny Na zamówienie 13993.00 zł 11054.47 zł 13993.00 zl

HHB 120 230V gaz ziemny Na zamówienie 14885.00 zł 11759.15 zł 14885.00 zl

Wideo

Wszystkie produkty m.in. nagrzewnice i wentylatory Holland Heater produkowane są oraz certyfikowane
w południowej Holandii w mieście De Lier.   
 
 

HHB 40

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa HHB 40 kW: 
Moc [kW]: 40
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 3800
Pobór mocy [Amp.]: 1,3
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 2,9
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 3,7
Częstotliwość [Hz.]: 50/60
Moc silnika [Watt]: 265
Zasilanie [V]: 230 
Ciśnienie gazu [mbar]: 37-50
Zasięg strumienia [m]:  35
Waga [kg]: 35
Wymiary [cm]: 103 x 58 x 51

HHB 70

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa HHB 70 kW: 
Moc [kW]: 70
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 5000
Pobór mocy [Amp.]: 1,8
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 5,4
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 6,5
Częstotliwość [Hz.]: 50/60
Moc silnika [Watt]: 375
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość obrotów [obr./min]: 1400
Ciśnienie gazu [mbar]: 37-50
Zasięg strumienia [m]:  35
Waga [kg]: 39
Wymiary [cm]: 110 x 63 x 58
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HHB 100

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa HHB 100 kW: 
Moc [kW]: 100
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 6500
Pobór mocy [Amp.]: 2,75
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 6,5
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 9,4
Częstotliwość [Hz.]: 50/60
Moc silnika [Watt]: 620
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość obrotów [obr./min]: 1400
Ciśnienie gazu [mbar]: 37-50
Zasięg strumienia [m]:  40
Waga [kg]: 43
Wymiary [cm]: 115 x 69 x 62

HHB 120

Parametry techniczne nagrzewnica gazowa HHB 120 kW: 
Moc [kW]: 120
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 6500
Pobór mocy [Amp.]: 2,75
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 8,1
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 11,4
Częstotliwość [Hz.]: 50/60
Moc silnika [Watt]: 620
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość obrotów [obr./min]: 1400
Ciśnienie gazu [mbar]: 37-50
Zasięg strumienia [m]:  40
Waga [kg]: 43
Wymiary [cm]: 115 x 69 x 62


