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Wilo RainSystem AF 150

Wilo RainSystem AF 150 - w petni zautomatyzowane urzadzenie do
tloczenia wody deszczowej

Wilo RainSystem AF 150 to zestaw ze zbiornikiem wstepnym o pojemnosci 150 L i dwiema samozasysajgcymi
pompami wirowymi do wykorzystania wody deszczowej.

Urzadzenie znajduje zastosowanie w odbiorze deszczéwki z cystern i zbiornikdw przy domach
wielorodzinnych, matych zaktadach pracy oraz budynkach uzytecznosci publicznej.

Dzieki zastosowaniu w uktadzie dwéch pomp samozasysajacych, urzadzenie jest w stanie pobra¢ wode z cystern
i zbiornikéw podziemnych oraz umiejscowionych ponizej posadowienia pompy do 8 m. (ma to znaczenie np. przy
podlewaniu zielonych dachéw).

Urzadzenie posiada duzy zbiornik wstepny o pojemnosci 150 L ktéry zabezpiecza instalacje przed ewentualnym
brakiem wody w cysternie.

Dzigki zaawansowanej automatyce urzadzenie moze zaréwno przetgczy¢ sie w tryb pracy awaryjny (jedna pompa
zastepuje druga, niesprawng) oraz w przypadku zapotrzebowania na wigksze cisnienie przejs¢ w tryb pracy

z dotaczeniem.

Na wyswietlaczu pompy mozna sprawdzi¢ stan wody w cysternie na wys$wietlaczu LCD.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Nalezy zadaé¢ konkretne pytanie o dostepnos$¢ produktu w danej
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chwili.

ZASTOSOWANIE
Ttoczenie wody deszczowej z cystern lub z zbiornikéw:

e W budynkach uzyteczno$ci publicznej

e Przy domach wielordzoinnych

e Przy niewielkich zaktadach produkcyjnych
¢ Przy pensjonatach i hotelach

ZAKRES PRACY:

¢ Napiecie zasilania: 1~ 230 V, 50 Hz

e Wysokos$¢ zasysania max. 8 m

e Cisnienie robocze max. 8 bar

e Stopien ochrony IP41

o Wielkos$¢ przytaczy:
o Przewdd cisnieniowy / kolektor po stronie ttocznej: R1 1/2"
o Stronassawna:2x1"lub2x11/4"
o Doptywy: R 1 1/4"
o Przytacze przelewowe: DN 100

e Wat ze stali nierdzewnej: 1.4028

e Korpus pompy: ze stali nierdzewnej 1.4301

CECHY | ZALETY:

e Cicha praca przy zastosowaniu wielostopniowych pomp wirowych
o Wszystkie cze$ci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje

e Najwyzszy stopier niezawodnos$ci przez zastosowanie catkowicie elektronicznego regulatora RainControl
Professional

e Duza efektywnos$¢ ekonomiczna dzieki uzupetnianiu $wiezg woda w zalezno$ci do potrzeb

o Wysoki stopien niezawodno$ci dzieki zoptymalizowanemu pod wzgledem przeptywu i emisji hatasu
zbiornikowi wody uzupetniajgcej

e Pompy samozasysajgce umozliwiajg zasysanie wody ze zbiornika podziemnego lub cysterny
e Gdy uzytkownik zdecyduje sie na oddzielne przewody ssawne: niezawodnos$¢ nieprzerwanej pracy
e Duzy zbiornik wody uzupetniajgcej - w przypadku braku wody ze zbiornika/cysterny

e Przeptywowe, cisnieniowe naczynie wzbiorcze - chroni pompe przed niewielkimi wyciekami w budynku
i zapobiega jej czestemu zatgczaniu
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e Réwnomierne sterowanie pracg urzadzenia poprzez cykliczng zmiang pomp
e Automatyczne przetgczenie awaryjne
e Uzupetnienie wody w zbiorniku 150 L odbywa sie automatycznie

e Zabezpieczenie przed suchobiegiem , zabezpieczenie silnika, zabezpieczenie zbiornika przed osadzaniem sie
kamienia - wszystkie wbudowane

¢ Intuicyjne menu sterowania

e Zaawansowana automatyka pozwala na ztgczenie pracy urzadzenia z automatyka w budynku

W ZESTAWIE ZNAJDUJA SIE:

¢ [|Dwie samozasysajace, wielostopniowe pompy wirowe MC

e Zbiornik wody uzupetniajacej o pojemnosci 150 |, nadajnik sygnatu z ci$nieniowym naczyniem przeponowym
o pojemnosci 8 |

e Centralne urzadzenie sterujace RainControl-Professional z elektronicznym uktadem sterujgcym, czujnik
poziomu

e Z przewodem o dtugosci 20 m, zakres pomiaru od O do 5 m
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Warianty

NOMINALNA WYSOKOSC PODNOSZENIA [
NOMINALNY WYDATEK POMPY [ M3/H ] M] MODEL POMPY WYSYLKA
2,5 m3/h 30m RAINSYSTEM AF 150-2 MC 304 21 dni
2,5m3/h 35m RAINSYSTEM AF 150-2 MC 305 21 dni
4,5m3/h 28 m RAINSYSTEM AF 150-2 MC 604 21 dni
4,5 m3/h 42 m RAINSYSTEM AF 150-2 MC 605 21 dni
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Charakterystyki

Charakterystyka AF 150- MC304-MC305

‘Wilp-RainSystem

. AF 150-7 MC 30% - 305
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Charakterystyka AF 150- MC604-605

* Wilo-RainSystem
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